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SPRAWOZDANIE Z BADAN STEZENIA OZONU
NR 152/142cd/R/2012

Strona:2

Stron:5

SPIS TRESCI

1. CEL I ZAKRES BADAN

2. METODYKA POMIAROWA

3. WYNIKI POMIAROW

Sprawozdanie zawiera 5 stron
METODYKI POMIAROWEJ I WYNIKOW POMIAROW

Sprawozdanie dotyczy tylko badanych urzqdzer:.
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1. CEL I ZAKRES BADAN

Sprawozdanie zawiera wyniki badan stezenia ozonu generowanego przez generatory ozonu wykona-
ne w dniu 07.08.2012 dla generatoréw ozonu produkowanych przez firme: .

BLUE PLANET

Daniel Swietlinski

Ul A. Sturnego 11

64-200 Wolsztyn

Celem badan jest ocena ilo$ci generowanego ozonu przez nastepujace generatory
- generator ezonu DS-14/DS-32

- generator ozonu DS-32/DS-64

2. METODYKA POMIAROWA

Probki powietrza w celu oznaczenia stezen ozonu generowanego przez urzadzenia wymienione w
pkt.1 pobierano w miejscu wylotu powietrza z generatora ozonu

Pobér probek odbywal sie przy pomocy aspiratora indywidualnego AP-3 z reduktorem przeplywu
oraz pluczek z ptynem pochtaniajacym.

Przed i po wykonaniu pomiaréw aparatura byta sprawdzana przy uzyciu rotametru nr R — 25/ 11 —
12 /11 (1 =22 I/h) posiadajacego aktualne Swiadectwo wzorcowania z dnia 03.02.2011 r. wydane przez Za-
ktad Aparatury Pomiarowej H. Iszczek w Bestwince.

Analize ozonu wykonano metoda spektrofotometryczna wg ZBES/PB/19 wyd. 3 z 07.02.2012r. po-
legajaca na oznaczeniu zawartosci ozonu metoda jodowo - skrobiowa na podstawie ilosci wydzielonego jodu
w pluczee w wyniku utleniajacego dziatania ozonu. Metoda stosowana jest do oznaczania ozonu w obecno-
$ci tlenkow azotu w powietrzu

Analiz¢ zawarto$ci ozonu wykonano wykorzystujac do oznaczenia spektrofotometr CARL
ZEISS JENA typ SPEKOL 11 nr fab. 812793 posiadajacy aktualne Swiadectwo Wzorcowania nr
U/11/W3-31120325 z dnia 28.10.201 1r. wydane przez Okregowy Urzad Miar w Katowicach.

Predkos¢ ruchu powietrza mierzono przy uzyciu termoanemometru TESTO 425 posiadaja-
cego aktualne Swiadectwo Wzorcowania Nr 21648 z dnia 09.09.2009r. wydane przez Instytut Me-
chaniki Gérotworu PAN w Krakowie.

Podczas przeprowadzonego badania sprawdzano parametry mikroklimatu przy uzyciu ter-
mo-higro-barometru. posiadajacego aktualne Swiadectwo Wzorcowania z dnia 30.12.2011 r. wyda-
ne przez laboratorium LAB-EL.
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3. WYNIKI POMIAROW

Parametry mikroklimatu w dniu 7.08.2012 r.
Temperatura 23 ,7°C

Wilgotnos¢ 56,3%

Ciénienie atmosferyczne 983 hPa

Urzadzenie: generator ozonu DS-14/DS-32

Parametry fabryczne

Srednica wylotu: 0,12 m

Przekroj kroéca pomiarowego: 0,011304 m’
Parametry zmierzone:

Wydajno$¢ wentylatora : 421m 3/h

Srednia predko$é wylotu powietrza: 10,34 m/s
Oznaczalnos¢: 0,001 mg w probee

Rozszerzona niepewno$¢ oznaczenia stezenia ozonu wynosi:9,38%

Nr prébki Stgienge Emisja Stezenie
mg/m g/h ppm
I zakres FS/12/142¢d/10 46,39 19,53 23,20
FS/12/142¢d/11 49,40 20,80 24,70
FS/12/142¢d/12 50.00 21.05 25,00
Srednia 48,60 20,46 24,30
11 zakres FS/12/142¢d/13 98.80 41,59 49.40
FS/12/142cd/14 97.60 41,09 48,80
FS/12/142¢d/15 96,99 40,83 48,50
Srednia 97,80 41,17 48,90
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Parametry mikroklimatu w dniu 7.08.2012 r.
Temperatura 23,7°C

Wilgotnosé 56,3%

Cisnienie atmosferyczne 983 hPa
Urzadzenie: generator ozonu DS-32/DS-64
Parametry fabryczne

Srednica wylotu: 0,12 m

Przekréj kré¢ca pomiarowego: 0,011304 m?
Parametry zmierzone:

Wydajnos¢ wentylatora : 421 m 3/h

Srednia predkos$é wylotu powietrza: 10,34 m/s
Oznaczalno$é: 0,001 mg w probee

Rozszerzona niepewnos¢ oznaczenia stezenia ozonu wynosi:9,38%

P Stezenie Emisja Stezenie
Nr prébki nfg P z /hJ §pm
I zakres FS/12/142¢d/1 90,96 38,29 45,48
FS/12/142cd/2 91,57 38.55 45,79
FS/12/142cd/3 92.77 39.06 46,39
FS/12/142cd/4 93,98 39,57 46,99
FS/12/142¢d/5 93,98 39,57 46,99
Srednia 92,65 39,01 46,33
11 zakres FS/12/142¢d/6 168,67 71,01 84,34
FS/12/142¢d/7 160,24 67.46 80,12
FS/12/142¢d/8 168.67 71,01 84.34
FS/12/142¢d/9 172,29 72,53 86,15
Srednia 167,47 70,50 83,74

Koniec sprawozdania z badari.




